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1.) Gegenstand der Untersuchung:

Chemisch-bakteriologische Kontrolluntersuchung von Trinkwasser der WVA Groisbach-

Kéfering.
Untersuchungsumfang gemaél Verordnung Gber die Qualitét von Wasser fur den menschlichen
Gebrauch (Trinkwasserverordnung, BGBI. Il 304/2001 i.d.g.F., Mindestuntersuchung bzw.

Routinemalige Kontrolle).
Uberprifung der Trinkwasseranlage gema SOP 108 (Inspektion von Wasserversorgungs-

anfagen).

2.) Auftragserteilung:

Die Auftragserteilung erfolgte als Dauerauftrag schriftich (Fax) am 03.05.2002 durch
Hr. Bgm. Hermann Gerstbauer.

3.) Probenahme und Probenkatalog:

Datum: 16.09.2013
Probenehmer: Christian Fallmann (WSB-Labor)

Die Probenahmen erfolgten aus vorbereiteten Probenahmestellen (Wasserhéhne) in den
Ortsnetzen Groisbach und Kéfering in Anwesenheit von Hrn. Gerald Bauer.

Wetterlage: Zum Zeitpunkt der Probenahme Lufttemperatur 15 ° C und bewdlkt, an den
Vortagen warm und wechseihaft.

Proben Probenbezeichnung Sensorische Beurteilung

3003-08/13 Ortsnetz Groisbach, Fam. Weingut ohne Besonderheiten
(Groisbach 30)

3003-09/13 Ortsnetz Kéfering, Fam. Schrutz ohne Besonderheiten
(Kéfering 5)

4.) Ortsbefund:

Keine technischen Anderungen an der Anlage seit der letzten Untersuchung durch das
WSB-Labor am 09.10.2012 (Inspektionsbericht 11652/12).

Der bauliche und technische Zustand der Wassergewinnungs- und -férderungsaniage
verhindert jede Verunreinigung in ihrem Bereich.

Die bei der Inspektion besichtigten Einrichtungen fir Transport und Speicherung des
Wassers sind in einem solchen baulichen und technischen Zustand, dass jede
Beeintrachtigung der Wasserqualitat verhindert wird.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgeméafRen Zustand.
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5.) Analysenergebnisse:

Die Analysenergebnisse sind dem Analysendatenblatt zu entnehmen.

6.) Zusammenfassende Beurteilung:

Ortsnetz Groisbach, Fam. Weingut (Groisbach 30) (Probe 3003-08/13)

Beim untersuchten Trinkwasser handelt es sich um physikalisch unauffalliges, hartes
Wasser ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Verunreinigungen im chemischen

Routinebefund.

Weder im physikalischen, noch im chemischen Routinebefund zeigen sich gegentber der
letzten Untersuchung wesentliche Anderungen der Wasserbeschaffenheit.

Die bakteriologische Untersuchung ergab niedrige Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fakalkeimen.

Ortsnetz Kofering, Fam. Schrutz (Kéfering 5) (Probe 3003-09/13)

Die bakteriologische Untersuchung ergab niedrige Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fakalkeimen.

Zusammenfassung

Das Wasser der WVA Groisbach-Kéfering entspricht im Rahmen des durchgefiihrten
Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
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Krems, am 13. November 2013 ' DIWalter Liegl/
Gutachter fur Trinkwassér
gemaR § 73 LMSVG /2606
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inspektionsbericht - Analysenergebnisse
Projekt: 11731/13 MG Aggsbach-Markt, WVA Groisbach-Kéfering; TW-Untersuchung

Probe: 03003-08/13 Trinkwasser

Ortsnetz Groisbach, Fam. Weingut

wsbé}

‘Bemerkung zur Probe:

Probe: 03003-09/13 Trinkwasser

Ortsnetz Kéfering, Fam. Schrutz

Probeneingang 16.09.2013 Anaiytik von: 16.09.2013 bis  19.09.2013
Parameter e Dim Messwert VB GW/RW _ Anmerkung SOP  Akk
Temporatur o ¢ 174 voa “42,5,7 S50i T A
:pH-Wer‘t o 7.9 - [85-9,5 201 A
El. Leitfahigkeit (g20; mit Temp. komp.)  pSfom 461 12,500 202 A
UV-Durchissigkeit (254nm, d=10cm) | % 86 446 R 210 A
Farbung (436 nm) o tm L <002 105 211 A
‘Saurekapazitat Ks 4,3 . mmoll 4,36 +-0585 300 | A
DI D s T 12 2 w108 Soo " A
Gesamtharte (berechnet) - °dH 17 0 +-347 Calc | A

- Permanganatindex o - mg/i 02 <0,5 +- /5.0 311 | A
Ammonium B  mg/| - <0,02 5t 10,5 342 | A
Nitrit i mgfl < 0,006 +- 0,1/ 341 A
Nitrat - i mg/l 12,4 4085 50/ 404 A
Chiorid S gl 63 oo e i A
aulfat , e gl S8 o e d0d A
Kalzium ' - mg/ 108 +-1 140 ja0 401 | A
_"EESén LI ol <0026 Foz i
'Magnesium - . mgfl 8,3 v-131 /150 401 | A
Mangan ol 0006 100020 Toos ot |
ks , I gl _ 1,7..” oz o ot A
Natrium R 58 47 005 s o1 A
'Keimzahl bei 22°C/1ml/68h  KBE 3w -1100 (10) 501 A
Keimzah! bei 37°C/1ml/44h KBE 0 +- - 120 (16} 501 A
‘Escherichia coli (m 100my) - 0 - . f o 502 | A
' Coliforme Keime (in 100 mi} 0 +- e inan. 502 A
‘Enterokokken (in 100“n'amé') 0+ nad— 503 ‘A

Probeneingang 16.08.2013 Analytik von: 16.09.2013 bis  19.09.2013
Parameter - Dim Messwert _ VB GW/RW Anmerkung SOF  Akk
Temperatur : i ,: o s 9 036 o Mfzs, : ood A
El Leitfahigkeit (g20; mit Temp komp) uSicm 462 +-6,0 Cses0 202 A
‘Keimzahl bei 22°C/1mi/68h . KBE 24 1100 (10) 501 A
Keimzahl bei 37°C!1m!/44h KBE 1 +- — 1206 (10) 501 | A
;'Eschencma coli (en 100 mi) R 0 N e 502 | A
Coliforme Keime (in 100 mi) 0+ —inn 502 | A
Enterokokken {in 100 ml) ' 0 +- n.'qr.rf--- T | 503 | A i

: Bemerkung zur Probe. B

...1 1.731/13 e
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Legende:

EWFRW ~: Grenz-/Richtwerte gemarsTnnkwasserverordnung TWV, BGBI 11 304/2001idgF bzw. Lebensmittelcodex (Kapltel B1) ‘
'~ Spalte Messwert | Spalte SOP: j
XXX H-yyy..... Messwert (MW) mit Vertrauenbereich (VB) FV.....Fremdvergabe |

<od. > XXX ......... Mvr:ltaursﬁrha_lbbder Bestimmungsgrenzen §Mtierung (AKK):

[ IR S [HEHEHBCIIEISEAE A... Parameter akkreditiert; nA...nicht akkreditiert

j Normen fiir Probenahme im Akkréditierungsumfang: ' - Klarschlamm, Gﬁﬁst—;.. ONORM M 6291
Trinkwasser............... ONORM M 6252  Grundwasser............ DIN 38402-13 Abfall.....ccooviiiiiiii, ONORM S 2123, 2121

- Abwasser................... ONORM M 6258  Oberflichenwasser...DIN 38402-12,15 2 e o L= ONORM L 1054, 1055
Die Aufarbeitung, Aufbewahrung und Analytik der Proben erfolgen nach Standardarbeitsanweisungen gema® QS-Handbuch.

[ D|e Prufergebmsse beziehen sich ausschlielich auf die analysierten Proben. ) -

] _.5:;"; Krems, am 13.11.2013
1./ / WSB/ Labor-GmbH

ditierul
e T A Akkrédifierte Proff find Ingpektionsstelle .

/ / )
/ L’;?* ?? =’ (Steingr Landistrae 27a/ 3500 Krems an-der Donau /
L/ [iA 4 § ’Té‘h Uizeg/?? 665- d{a{x 55 o frcze@wsb!abora{
\J) \\J e i
Christian Fallmann \ﬁ{f DIWaTt’”r LIL/Q/
(Projektleiter) Sopec 17010 (Leiter der Pruf- und Inspektionsstelle)
Normenreferenz:
[ SOP  Norm Ausgabe Titel
201  ONORM EN ISO 10523 15.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes
202  ONORM EN 27888 01.12.1993 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektischen Leitfahigkeit (1ISO 7888:1985)
204  ONORM M 6616 01.03.1994 Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur
210  DIN 38404-C3 01.12.1976  Physikalische und physikalisch-chemische KenngréRen: Bestimmung der
Absorption im UV-Bereich
211 ONORM EN ISO 7887 15.04.2012  Untersuchung und Bestimmung der Farbung
309  DIN 38409 H7 01.12.2005 Summarische Wirkungs- und StoffgréRen: Bestimmung der Séure- und
Basenkapazitat
311 ONORM EN ISO 8467 01.01.1996 Wasserbeschaffenheit, Bestimmung des Permanganat-Index (ISO 8467:1993)
341 ISO 13385 01.01.1996 Water quality - detemination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of

both by Flow analysis

342  ONORMEN ISO 11732 01.01.1997  Water quality - deteremination of ammonium nitrogen by flow analysis and
spectrometric detection

401 ONORM EN ISO 11885 01.11.2009 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewéhlten Elementen durch ICP-OES

404 ONORM EN ISO 10304-1 01.06.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelésten Anionen Fluorid, Chlorid. Nitrit,
Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels lonenchromatographie

501 ONORM EN ISO 6222 01.07.1999 Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein
Nahragarmedium

502  ONORM EN ISO 9308-1 01.06.2009 Wasserbeschaffenheit; Nachweis und Z&hlung von E. coli und coliformen
Bakterien (Membranfiltration)

503 ONORM EN ISO 7899-2 01.11.2000 Wasserbeschaffenheit; Nachweis und Zahlung von intestinalen Enterokokken: Teil
2: Membranfiltrationsverfahren

Calc  SOPCalc : Berechungen aus analytischen Daten
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