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1.) Gegenstand der Untersuchung:

Chemisch-bakteriologische Kontrolluntersuchung von Trinkwasser der WVA Aggsbach-Markt.
Untersuchungsumfang in Anlehnung an die behérdlich festgelegten Probenahmestellen
gemaR § 7 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung, BGBI. I Nr. 304/2001 i.d.g.F..

2.) Aufiragserteilung:

Die Auftragserteilung erfoigte als Dauerauftrag schrifiich (Fax} am 03.05.2002 durch
Hrn. Bgm. Hermann Gerstbauer.

3.) Probenahme und Probenkataloqg:

Datum: 03.11.2015
Probenehmer: Christian Fallmann (WSB-Labor)

Die Probenahmen erfolgten aus Wasserhahnen in Anwesenheit von Hrn. Gerald Bauer.

' Wetterlage: Zum Zeitpunkt der Probenahme Lufttemperatur 2 ° C und Hochnebel, an den
Vortagen mild und sonnig.

Proben Probenbezeichnung Sensorische Beurteilung

4268-01/15 UV-Desinfektionsanlage Bohrbrunnen ohne Besonderheiten
Aggsbach, vor Desinfektion

4268-02115 UV-Desinfektionsanlage Bohrbrunnen ohne Besonderheiten
Aggsbach, nach Desinfektion

4268-03/15 Hochbehalter Seeb, ohne Besonderheiten
Probenahmehahn Ablauf

4268-04/15 Ortsnetz Aggsbach, Stichstrang ohne Besonderheiten

Bereich Bootswerft Meyer

4268-05/15 Ortsrietz Aggsbach, ohne Besonderheiten
Bereich Gemeindeamt
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4.) Ortsbefund:

Keine technischen Anderungen an der Anlage seit der letzten Untersuchung durch das
WSB-Labor am 19.11.2014 (Inspektionsbericht 12375/14).

UV-Desinfektionsanlage

BEWADES 300W100/27N (3 Strahler)
max. zulassiger Durchfluss: 21,4 m3h
Mindest-UV-Durchlassigkeit (253,7 nm, 10 cm): 40 %
Voralarm: 45,0 W/m?
Abschaltpunkt: 29,0 W/m?
Die UV-Desinfektionsanlage hat eine Typpriifung gemaR ONORM M 5873-1 (W 1.262).

Horacontstand: 18220 h, 8285 Einschaltungen
Anlagensensor: 74,4 Wim?; 55,7 % UV-Durchlassigkeit
Durchfluss: 15,9 m*h

Letzter Strahiertausch:  10.06.2015 (BWT), bei 17390 h, 7929 Einschaltungen
Flr die UV-Desinfektionsanlage besteht ein Wartungsvertrag (1 x jahrlich) mit der Fa. BWT.

Der bauliche und technische Zustand der Wassergewinnungs- und -férderungsanliagen
verhindert jede Verunreinigung in ihnrem Bereich.

Die Einrichtungen fir Transport und Speicherung des Wassers sind in einem solchen
baulichen und technischen Zustand, dass jede Beeintrachtigung der Wasserqualitit
verhindert wird.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemaRen Zustand.

5.) Analysenergebnisse:

Die Analysenergebnisse sind dem Analysendatenblatt zu entnehmen.
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Inspektionsbericht - Analysenergebnisse
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Projekt: 12372/15 WVA Aggsbach-Markt; Trinkwasseruntersuchung

Probe: 04268-01/15 Trinkwasser UV-Desinfektionsanlage, vor Desinfekfion

Probeneingang 03.11.2015 Analytik von:  03.11.2015 bis 17.11.2015
Parameter Bim Messwet VB _ GWIRW Anmerkung SOP Akk
Temperatur °C L 10803 | i | 204 | A
pH-Wert 7,3 +-016 —i65-95 201 | A
El, Leitféhig'ké_i{ (920, mit'Temp. komp.} - pS/cm 804 +-92 12,500 202 | A
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 82 + 44 210 | A
Farbung (436 nm) 1/m < 0,02 +- 105 211 | A
S#urekapazitat Ks 4,3 mmol/| 6,68 +. 1,048 309 | A
Karbonatharte °dH 18,7 +- 2,94 309 | A
Gesamthérte (berechnet) °dH 21,1 +-4,30 Calc | A |
mi':"ermanganat'ihdex mg/! 02 < b,s o 15,0 311 [ A
 Ammonium mg/l <0,02 +- 0,5 342 | A
| Nitrit  mgfl < 0,006 +- 0,1/ 341 | A |
Nitrat ”mgll 14,4 +. 075 50/ 404 | A
Chiorid mg/t 60,3 +-483 -- 1200 404 | A |
Sulfat mg/l 50,5 +/.5,25 w1250 404 | A
Kalzium mg/! 107 +- 138 - 1 400 401 | A |
Eisen mgA < 0,026 +- 102 401 | A
Kalium mg/l 2,1 +-025 150 401 | A
Magnesium mg/t 26,4 +- 417 — 1150 401 | A
Mangan mg/l < 0,006 +- 10,05 40t | A |
Natrium mg/l 28,9 +-479 —- 1 200 401 | A
Boscalid pgfl <0,03 +- ' FVv | A
Chiorpyrifos-methyl ug/l <0,03 +- FV | A
‘Gyprodinil pg/] <0,03 + FV | A |
Fludioxonil pofl < 0,05 +- FV | A
Glufosinat ug/t < 0,025 +- 0.1/ Fv A
Pyraclostrobin gl <0,05 + ' FV A
Thiacloprid kg  <0,015 +- ot FV [ A
Keimzahl bei 22°C/1m|/68h KBE 2+ 1100 (10) 501 | A |
Keimzahi bei 37°C/1mli/44h KBE 3 e 120 (10) 501 | A
Escherichia coli (in 250 mi) 0« nn.f 502 | A
Coliforme Keime (in 250 mi) 0 +- —inn. 502 | A |
Enterckokken (in 250 mi) 0 +- nn. /- 503 | A
Pseudomonas aeruginosa (in 250 mi) 0 +- na, /- 504 | A
| Clostridium perfringens (250ml) 0 - —fnn. 505 | A |
|BemerkungzurProbe: T e e

Probe: 04268-02/15 Trinkwasser UV-Desinfektionsanlage, nach Desinfektion

Probeneingang 03.11.2015 Analytik von: 03.11.2015 bis 06.11.2015
Parameter Dim Messwert VB GW/RW Anmerkung SOP  Akk
%Temperatur °C Ty 0,9”4170.36 125 ' ) 204 | A
|EL Leitfahigkeit (g20; mit Temp. komp.) WQSIcm__ 803 + 9.2 /2500 202 | A
5Kéirﬁiah| bei 22°C/1mi/68h ' KBE 0 +- — 7100 (10) 501 | A
jKeimzahI bei 37“(3_)’1m|/44h KBE 0 +- 7 120 1o 5@1 A
| Escherichia coli {in 250 ml) 0 +- .t 1502 | A
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Coliforme Keime (in 250 mi) 0 +- —lna. 502 [ A
Enterokokken (in 250 mi) 0 +- n.n. /o 503 | A
Pseudomonas aeruginosa {in 250 mi) 0 +- nn./-- 504 | A
Clostridium perfringens (250ml) 0 +- —inn. 505 | A |
| Bemerkung zur Probe: o ]
Probe: 04268-03/15 Trinkwasser Hochbehdlter Seeb, Probenahmehahn Ablauf

Probeneingang 03.11.2015 Analytik von: 03.11.2015 bis 06.11.2015
Parameter Dim. Messwert VB _ GW/RW  Anmerkung SOP  Akk
Temperatur °C ) 11,4 + 036 125 a 204 | A
pH-Wert 7.7 +-018 . 1B5-95 201 | A
El. Leitféihigkeit" (g20; mit Témp. komp.') pSfem | 413 +/- 6,0 12,500 202 | A
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 80 +-4,2 210 | A
Farbung (436 nm) m 0,05 +-0067 —108 211 | A |
Sdurekapazitat Ks 4,3” ' mmolfi 3,24 +- 0,500 300 A
Karbonatharte °dH 91 +-143 309 | A
Gesamthérte (berechnet) °dH 11,8 +-242 Calc | A |
Permanganatindex mafl 02 <05 +- — /5,0 311 | A
Ammonium rﬁgll < 0,02 +- 10,5 342 | A
Nitrit mg/l < 0,006 +- 0.1/ 341 [ A |
Nitrat mg/l 15,1 +-078 50/ 404 | A
Chlorid mg/) 6,7 +-053 — {200 404 | A
Sulfat mg/} 54,5 +-557 - 250 404 | A
Kalzium mgllm '5'5,6 +-7,23 /400 401 | A |
Eisen mg/| < 0,026 +- 102 401 | A
Kalium mg/! 2,9 +-034 —i50 | 401 | A
Magnesium mg#t 17,7 +-2,79 —7150 | 401 | A
Mangan mg/l < 0,006 +- /008 401 ' A
Natrium mgll 10,2 +-1,69 -~/ 200 401 | A
Keimzahi bei 22°C/1mi/68h KBE R —1100 (10) 501 [ A
Keimzahl bei 37°C/iml/44h KBE EES 120 (10) 501 | A
Escherichia coli (in 100 ml) 0 +- o i— 502 | A
Coliforme Keime (in 100 mi) 0 - —fnn. 502 | A
Enterokokken (in 100 mf) 0 +- nn - 1503 | A
' Bemerkung zur Probe: ' ]
Probe: 04268-04/15 Trinkwasser Ortsnetz Aggsbach, Stichstrang Bootswerft Meyer
Probeneingang 03.11.2015 Analytik von: 03.11.2015 bis 06.11.2015
Parameter Dim Messwert VB GW/RW Anmerkung - SOP  Akk
Temperatur °C " 14,5 +-038 | w25 | ) 204 | A |
pH-Wert 7.3 +-0,16 —!1B5-95 201 A
El Léitféhigkeit (gzd; mit Tenﬁp. komp.} HS/cm 704 +/-80 12500 1202 | A
Ammonium mgfl < 0,02 +~ —--10,6 342 A
Keimzahl bei 22°C/1mi/68h KBE 4+ 1100 (10 501 | A
Keimzah! bei 37°C/1mi/44h KBE 11 +- —120(10) 501 | A
Escherichia coli (in 100 mi) 0+ nn. /o 502 | A
Coliforme Keime (in 100 mi) 0 +- —/na. 502 | A
Enterokokken (in 100 mi) 0 +- n /o 503 | A
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| Bemerkung zur Probe: - -
Probe: 04268-05/15 Trinkwasser Ortsnetz Aggsbach, Bereich Gemeindeamt

Probeneingang 03.11.2015 Analytik von: 03.11.2015 bis 06.11.2015
Parameter Dim Messwert VB GW/RW Anmerkung SOP Akk
Temperatur *C 12,9 +-036 | 125 204 | A
pH-Wert ) 7,2 +-0,16 ~165-95 201 | A |
El. Leitfahigkeit (g20; mit Temp komp) puS/cm 819 +-93 —_."2 500 202 | A
'UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % | 81 +-43 | 210 | A
Farbung (436 nm) ' 1/m <0,02 +- —105 | 211 | A |
Saurekapazitat Ks 4,3 _ mmol/l 6,66 o1, 046 A | 309 | A
Karbonatharte CcdH 18,7 +-293 B 309 | A |
Gesamthdrte (berechnet) °dH __23,0 +f-4 69 I - Calc | A
Permanganatindex i | mgnoz2 | <0,5 +- | rs0 311 | A
Ammonium - mg/l < 0,02 s ~-105 o 342 | A |
Nitrit | mgh <0,006 +- 01/~ i 341 | A |
Nitrat mg/l 14,6 +-0,76 50/ — ' 404 | A
Chlorid mag/l 60,7 +-4,86 - /200 404 | A
Sulfat o | mgll 51,3 +-534 | /250 ' 404 | A |
Kalzium mg/l | 107 +-139 | /400 401 | A
Eisen ' ) mg/l <0,026 +- 10,2 - 1401 | A
Kalium - mgli i 2,5 +-029 — 150 N 401 | A
Magnesium o mg/l 349 ) +1-5,52 | /10| ) 401 | A |
Mangan o  mgll < 0,006 +- N TY ' 401 | A
Natrium i mg/I 401 +-666 | /200 401 | A |
Keimzahl bei 22°C/1ml/68h KBE 1w — /100 (10) 501 | A
Keimzahl bei 37°C/1ml/44h KBE 2 +- — 120 (10) 501 | A
Escherichia coli (in 100 mI) 0 +- ) n.n. /- 502 | A
Coliforme Keime (in 100 ml) Il ~ 0 +-  —Inn. L _ 502 | A
Enterokokken (in 100 ml) B 0 +- onn/-— 7 503 | A
| Bemerkung zur Probe: ) ' ' ]
Legende: _
GW/RW : Grenz-/Richtwerte gemaI?.Trmkwasserverordnung TWV BGBL.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1) T
Spaite Messwert | Spalte SOP:

XX - Yy Messwert (MW) mit Vertrauenbereich (VB) FV.....Fremdvergabe

<od. > ......... MW aul&erha!b der Bestimmungsgrenzen 7Spa|te Akkreditierung (AkK): ==

ML e, nicht nachweisbar A... Parameter akkreditiert; nA...nicht akkreditiert

Krems, 07.01.2016
wsB Labor-GmbH

@ editierung 4 s
/ . ¥ xS ¢ Akkreditierts Priif-/und Inspektionsstelle
/(N Steiner LaflstraBe 274 3500 Kremg/an der Donau
Tel. 02732/ 77 665:0, Fx - 5%, ofpcg@ggsb abor.at

DI Walter Liegl

(Leiter der Priif- und Inspektionsstelle)

/

Christian Fallmann
(Projektleiter)
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Normenreferenz fir Probenahme:

SOP  Nom Ausgabe Titel

101 ONORM M 6252 01.09.1992 Wasseruntersuchung - Probenentnahme - Richtlinien fir die Entnahme von
Proben aus Trinkwasser und Wasser, das in der Lebensmittelbe- und
verarbeilung eingesetzt wird.

102 ONORM M 6258 01.01.1982 Wasseruntersuchung - Richtlinien fir die Probenahme-Technik -
Probenentnahme von Abwasser.

103 DIN 3840212 01.06.1985 Deutsche Einheilsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme aus stehenden Gewidssern (A12)

103 DIN 38402-15 01.042010 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme aus FlieRgewassern (A 15)

104  DIN 38402-13 01.12.1985 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuichung;
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme aus Grundwasserfeitern (A 13)

105 ONORM M 6291 01121989 Untersuchung von Klirschlamm; Probenahme

105 ONORM L 1054 01.07.2004 Probenahme von Boden - Aligemeines, Terminologie

105  ONORML 1055 01.07.2004 Probenahme von ackerbaulich genutzten Béden

107 ONORM S 2027-1 01.06.2012  Beurteilung van Abfallen aus der mechanisch-biclagischen Behandlung - Teil 1:
Probenahme

107 ONORM S 2123-1 01.11.2003  Probenahmepléne fir Abfille - Teil 1: Beprobung von Haufen

107 ONORM S 2123-2 01.11.2003  Probenahmepline fur Abfalle - Teil 2: Beprobung fester Abfalle aus Behaltnissen
und Transportfahrzeugen

107 ONORM S 2123-3 01.11.2003  Probenahmepléne fiir Abfalle - Teil 3: Beprobung fester Abfalle aus Stoffstrémen

107 ONORM S 2123-4 01.11.2003 Probenahmepléne fiir Abfalle - Teil 4: Beprobung flussiger bzw, pastéser Abfille

107 ONORM S 2121 01.01.2005 Probenahme von Boden filr die Durchfihrung ainer Abfalluntersuchung
{konsolidierte Fassung)

107 ONORM S 2126 01.12.2010  Grundlegende Charakterisierung von Aushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder
Abraumtatigkeit

107 ONORM S 2127 01.11.2011  Grundlegende Charakterisierung von Abfathaufen oder von festen Abfallen aus
Behiltnissen und Transportfahrzeugen

108 ONORM M 5874 15.07.2009  Inspektion von Wasserversorgungsanlagen

| Normenreferenz fir Ana!ytik: ' ' & T

SOP  Norm Ausgabe  Titel ) _ o

201 ONORM EN ISO 10523 16.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes

202 ONORM EN 27888 01.12.1993 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektischen Leitfahigkeit (15O 7888:1985)

204 ONORM M 6616 01.03.1994 Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur

210 DIN 38404-C3 01.07.2005 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -

Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spekiraler
Absorptionskoeffizient (C 3)

211 ONORM EN ISO 7887 15.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung (180
7887:2011)

308  DIN 38409-7 01.12.2005 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -
Bestimmung der S&ure- und Basekapazitat (H 7)

311 ONORM EN IS0 8467 01.01.1996 Woasserbeschaffenhait - Bestimmung des Permanganat-Index (IS0 8467:1993)

341 {50 12395 01.01.1996 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der
Surmme von beiden mit der Flieffanalytik (CFA und FiA) und spektrometrischer
Detektion

342 ONORMENISO 11732 01.05.2005 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels
FlieBanalytik (CFA und FIA} und spektrometrischer Detektion

401 ONORMEN IS0 11885 01.11.2008 Wasserbeschafferheit - Bestimmung von ausgewshlten Elementen durch induktiv
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

404  ONORM EN ISO 10304-1 01.06.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geltsten Anionen mittels Flissigkeits-
lonenchromatographie - Teit 1: Bestimmung von Bromid, Chiorid, Fluorid, Nitrat,
Nitrit, Phosphat und Sulfat

501 ONORM EN IS0 6222 01.07.1999 Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren
Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezah! durch Einimpfen in ein
Nahragarmedium (1SO 6222:1999)

502  ONORMEN SO 9308-1 01.12.2014 Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zzhlung von Escherichia coli und
colifermen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit niedriger
Begleitflora

503  ONORM EN iSO 7899-2 01.11.2000 Woasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von intestinalen Enterokokken -
Teil 2: Membranfiltrationsverfahren (ISO 7898-2:2000)

504  ONORMEN ISO 16266 01.05.2008 Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Z&hiung von Pseudomonas aeruginosa -
Mermnbranfiltrationsverfahren (1ISO 16266:2006)

505  1SO/CD 6461-2 20.12.2002 Water quaiity- Detection and enumeration of Glostridium perfringens, Part 2;
‘ Method by membrane filtration, m-CP-Agar (Revision of 1ISO 65461-2:1986)
Calc SOPCalc _ _ Berechungen aus analytischen Daten ]
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GUTACHTEN

UV-Desinfektionsanlage Bohrbrunnen Aggsbach - Proben 4268-01/15 u, 4268-02/15

Beim untersuchten Brunnenwasser handelt es sich um physikalisch unauffalliges, hartes
Wasser ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Verunreinigungen im chemischen
Routinebefund.

Weder im physikaiischen, noch im chemischen Routinebefund zeigen sich gegeniber der
letzten Untersuchung wesentliche Anderungen der Wasserbeschaffenheit.

Die Untersuchung auf Cyprodinil, Fludioxonil, Chlorpyrifos-Methyl, Boscalid, Pyraclostrobin,
Thiacloprid und Glufosinat ergab unter den Nachweisgrenzen liegende Gehalte.

Die bakteriologische Untersuchung des Rohwassers ergab niedrige Keimzahlen und keinen
Nachweis von Fikalkeimen.

Die bakteriologische Untersuchung des UV-desinfizierten Reinwassers ergab niedrige
Keimzahlen und keinen Nachweis von Fakalkeimen.

Hochbehilter Seeb, Probenahmehahn Ablauf - Probe 4268-03/15

Beim untersuchten Trinkwasser handelt es sich um physikalisch unauffalliges Wasser
mittlerer Harte ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Verunreinigungen im chemischen
Routinebefund.

Weder im physikalischen, noch im chemischen Routinebefund zeigen sich gegeniiber der
letzten Untersuchung wesentliche Anderungen der Wasserbeschaffenheit.

Die bakteriologische Untersuchung ergab niedrige Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fakalkeimen.

Ortsnetz Aggsbach, Stichstrang Bereich Bootswerft Meyer - Probe 4268-04/15

Die bakteriologische Untersuchung ergab niedrige Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fakalkeimen.

Ortsnetz Aggsbach, Bereich Gemeindeamt - Probe 4268-05/15

Beim untersuchten Trinkwasser handelt es sich um physikalisch unauffalliges, hartes
Wasser ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Verunreinigungen im chemischen
Routinebefund.

Weder im physikalischen, noch im chemischen Routinebefund zeigen sich gegentber der
letzten Untersuchung wesentliche Anderungen der Wasserbeschaffenheit.

Die bakteriologische Untersuchung ergab niedrige Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fakalkeimen.
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Zusammenfassung

Das standig ausreichend desinfizierte Reinwasser der WVA Aggsbach-Markt entspricht im
Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittel-
rechtlichen Vorschriften und ist somit zur Verwendung als Trinkwasser g{eeignet.
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Krems, 07.01.2016 DI Walter Liegl
Gutachter fir Trinkwasser
gemaR § 73 LMSVG 2006
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