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1. Ortshefund

Seit der letzten Untersuchung durch das WSB-Labor am 03.11.2015 (Inspektionsbericht
12372/15) wurde bei der Quelle Weilles Kreuz eine UV-Desinfektionsanlage installiert und in
Betrieb genommen.

UV-Desinfektionsanlage Bohrbrunnen Aggsbach

BEWADES 300W100/27N (3 Strahler)

max. zuléssiger Durchfluss: 21,4 m%h

Mindest-UV-Durchidssigkeit (253,7 nm, 10 cm); 40 %

Voralarm: 45,0 W/m?

Abschaltpunkt: 29,0 W/m?

Die UV-Desinfektionsanlage hat eine Typpriifung geman ONORM M 5873-1 (W 1.262).

Betriebsstundenzahler: 16924 h, 7757 Einschaltungen

Anlagensensor: 46,1 W/m?, 59,5 % UV-Durchidssigkeit

Durchfluss: 15,8 m¥h

Letzter Strahlertausch: 10.06.2015 (BWT), bei 17390 h, 7929 Einschaltungen
Letztes Service: 29.08.2016 (BWT)

For die UV-Desinfektionsanlage besteht ein Wartungsvertrag (1 x ighrlich) mit der Fa. BWT.

Der Betriebsstundenzahler ist fehlerhaft, bei Stromausfalien wird laut Auskunft von Herrn Gerald
Bauer der aktuelle Zahlerstand nicht gespeichert.

UV-Desinfektionsanlage Weies Kreuz

BEWADES 200W200/17N (1 Strahier)

max. zuldssiger Durchfluss: 4,5 m*h

Voralarm: 27,0 W/m?

Abschaltpunkt: 17,0 W/m?

Die UV-Desinfektionsanlage hat eine Typprifung geman ONORM M 5873-1 (W 1.639).

Betriebsstundenzahler: 4462 h, 45 Einschaltungen
Anlagensensor: 32,4 W/im2 0,14 FNU
Inbetriebnahme: 28.04.2016 (BWT)

Die Anlage ist, soweit ersichtlich, in einem Zustand, in dem das Wasser bestméglich vor &uleren
Einflissen geschitzt wird.
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2. Witterung

>

Zum Zeitpunkt der Probenahme Lufttemperatur 2 - 5 °C und bewdlkt, an den Vortagen kalt und

sonnig.

3. Beilagen

Beilage 1: Prufbericht P1604201PB

4. Konformititsbewertung
UV-Desinfektionsanlage Bohrbrunnen Aggsbach

Beim untersuchten Brunnenwasser handelt es sich um physikalisch unauffilliges, hartes
Wasser ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Verunreinigungen im chemischen
Routinebefund.

Weder im physikalischen, noch im chemischen Routinebefund zeigen sich gegenlber der
letzten Untersuchung wesentliche Anderungen der Wasserbeschaffenheit.

Die Untersuchung auf Boscalid, Chlorpyrifos-Methyl, Cyprodinil, Fludioxonil, Glufosinat und
Pyraclostrobin ergab unter den Nachweisgrenzen liegende Gehalte.

Die bakteriologische Untersuchung des Rohwassers ergab niedrige Keimzahlen und keinen
Nachweis von Fakalkeimen.

Die bakteriologische Untersuchung des UV-desinfizierten Reinwassers ergab niedrige
Keimzahlen und keinen Nachweis von Fakalkeimen.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefihrten Untersuchungsumfanges den Grenz-
und Richtwerten der Trinkwasserverordnung (BGBI. 11 304/2001) bzw. dem OLMB Kapitel B1 in
der jeweils geltenden Fassung.

Hochbehilter Seeb, Probenahmehahn Ablauf

Beim untersuchten Trinkwasser handelt es sich um physikalisch unauffalliges Wasser mittlerer
Harte ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Verunreinigungen im chemischen Routinebefund.

Weder im physikalischen, noch im chemischen Routinebefund zeigen sich gegenuber der
letzten Untersuchung wesentliche Anderungen der Wasserbeschaffenheit.

Die baktericlogische Untersuchung ergab erhdhte Keimzahlen aber keinen Nachweis von
Fakalkeimen.

Das Wasser (berschreitet bei den Gesamikeimzahlen die Richiwerte der
Trinkwasserverordnung. Alle anderen untersuchten Parameter entsprechen den Grenz- und
Richtwerten der Trinkwasserverordnung (BGBI. |l 304/2001) bzw. dem OLMB Kapitel B1 in der
jeweils geltenden Fassung.
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Ortsnetz Aggsbach, Stichstrang Bereich Bootswerft Meyer

Die bakteriologische Untersuchung ergab niedrige Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fakalkeimen.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den Grenz-
und Richtwerten der Trinkwasserverordnung (BGBI. 1 304/2001) bzw. dem OLMB Kapitel B1 in
der jeweils geltenden Fassung.

Ortsnetz Aggsbach, Bereich Gemeindeamt

Beim untersuchten Trinkwasser handelt es sich um physikalisch unauffélliges, hartes Wasser
ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Verunreinigungen im chemischen Routinebefund.

Weder im physikalischen, noch im chemischen Routinebefund zeigen sich gegentber der
letzten Untersuchung wesentliche Anderungen der Wasserbeschaffenheit.

Die bakteriologische Untersuchung ergab niedrige Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fakalkeimen.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefihrten Untersuchungsumfanges den Grenz-
und Richtwerten der Trinkwasserverordnung (BGBI. 1 304/2001) bzw. dem OLMB Kapitel B1 in
der jeweils geltenden Fassung.

UV-Desinfektionsanlage Weiles Kreuz

Beim untersuchten Quellwasser handelt es sich um physikalisch unauffalliges Wasser mittlerer
Harte, ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Verunreinigungen im chemischen Routinebefund.

Die bakteriologische Untersuchung des Rohwassers ergab niedrige Keimzahlen aber den
Nachweis von Fakalkeimen.

Die bakteriologische Untersuchung des UV-desinfizieten Reinwassers ergab niedrige
Keimzahlen und keinen Nachweis von Fakalkeimen,

Das Wasser nach UV-Desinfektion entspricht im Rahmen des durchgefiihrten
Untersuchungsumfanges den Grenz- und Richtwerten der Trinkwasserverordnung (BGBI. I
304/2001) bzw. dem OLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung.

~/

Christian Fallmann Krems, 14.12.2016

Projektieiter

DNt

Ende des Inspektionsberichts

Liegl

Leiter der l? tionsstelle
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GUTACHTEN

(Das Gutachten ist nicht Bestandteil der Akkreditierung)

Das standig ausreichend desinfizierte Reinwasser der WVA Aggsbach Markt entspricht im
Rahmen des durchgefihrten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen
Vorschriften und ist somit zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Auf Grund der Uberschreitungen der Indikatorparameterwerte bei den Gesamtkeimzahlen beim
Hochbehalter Seeb ist gemalk Trinkwasserverordnung die Ursache zu prifen und festzustellen,
ob bzw. welche Malnahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Wasserqualitat
erforderlich sind.

Zur Kontrolle einer einwandfreien Wasserqualitdt wird angeregt, in einiger Zeit eine weitere
bakteriologische Untersuchung zu veranlassen. Vor der Untersuchung solite beim Hochbehélter
Seeb auf einen reichlichen Wasseraustausch geachtet werden.

Herr Gerald Bauer wurde am 21.11.2016 telefonisch (ber die Untersuchungsergebnisse
informiert.

Krems, 14.12.2016

&
b
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1. Proben und Anaiysenergebnisse

Probe: 1605354-001

Anlage: WVA Aggsbach Markt

Entnahmestelie: UV-Desinfektionsanlage Bohrbrunnen Aggsbach, vor Desinfektion
néhere Beschreibung: Probenahmehahn

Datum der Procbenahme: 16.11.2016

Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d.

vorliegenden Beschaffenheit: Nein
Analylik. von 16.11.2016 bis 30.11.2016

Pararnater Einheit Messwert TWV GW | TWV RW BG Norm FV |Akk
Temperatur (vor Ort gemessen) “C 1,3 25 ONORM M 8618 A
pH-Wen 7.4 8,5-9,5 ENISQ 10523 A
elekir. Leitfahigkeit (g20; Temp.komp., vor Ort gemessen) uSicm 707 2.500 10 EN 27088 A
Farbung {436 nm) 1/m < 0,04 6,50 0,04 £N 150 7887 A
UV-Durchlassigkeit (284nm. d=10cm) % B4 1 DN 284043 A
Gesamthare *dH 19.4 6.2 DN 38409-8 A
Gesamtharte mitnolf 3,45 0,03 DiN 384095 A
Karbonathérte °dH 16,6 0,19 DIty 38400-7 A
Sédurekapazitit Ks 4,3 mmali 5,54 0,068 DiN 284097 A
Permanganat-index mg/l D2 <{,5 5 0.5 EN 150 8467 A
Ammonium mg/l ={.02 0.5 0,02 ENIS0 13732 A
Nitrit mg/t < {0,008 0.1 0,008 150 13365 A
Nitrat mgh i2 &0 1 £N 150 103041 A
Chlord mgl 50 200 2 £N 150 103041 A
Suifat mg/ht - 42 250 1 EN 150 103041 A
Calcium (als Ca) mgt 100 400 0.5 EN ISG 11885 A
Eisen (als ¥e) mg/ < {0,026 0.2 0,026 BN 150 11885 A
Kalium (als K) mgft 2.2 50 01 EN IS0 11885 A
Magnesium (als Ma) mg# 22 150 0.5 EN i30 11285 A
Mangan (als Mn) mg# < 0,006 0,05 0,006 EN IS0 11888 A
Natrium (als Na) mg/ 26 200 1 EN 150 11885 A
Boscalid uglt < (3,01 01 0.03 | Normenpaket Pestizide | FV
Chiorpyrifos-Methyl gt < 0,01 0,03 | Nermenpaket Postizride | FV
Cyprodinil g/t < 0,04 0.1 0,03 | normenpaket Pestizide | FV
Fludioxonil poit < 0,035 0.1 0.05 | Normenpaket Pestzide | FY
Glufosinat Haft < 0,025 0.1 0,05 | Narmenpaket Pestizde | FV
Pyraclostrobin Hoft < 0,025 0.1 0.05 | Nermenpaket Pestizide | Fv
Keimzahi bei 22°C/Hmi/68h KBE/m! 1] 100 EN IS0 6222 A
Kelmzah! bei 37°C/1mi/44h KBE/mi 0 20 ENISO BI22 A
Escherichia coli (in 250 mi) KBE/250ml Q 0 £N IS0 93081 A
Coliforme Keime {in 250 mi} KBE/250mi 0 o EN ISQ 5308-1 A
Entergkokken {(in 250 ml} KBE250mi 1 0 EN 150 7899-2 A
Pseudomonas aeruginesa {in 250 mi) KBE250mi 0 1} EN 150 16266 A
Clostridium perfringens {in 250ml) KBE/250m! 0 G IS0/CD B461-2 A

Geselzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemal Trinkwasserverordnung-TWV,BGEL Il 304/2001idgF bzw Lebensmitteicodex {Kapite! B1)
TWV RW: Richtwerte gemal Trinkwasservercrdnung-TWV, BGBLII 304/2001idgF bzw Lebensmitieicadex (Kapitet B1)
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Probe:
Anlage:

Entnahmestelle:

néhere Beschreibung:
Datum der Probenahme:
Probenshmer:

Sensorik (ONORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaifenheit:
Analytik: vor: 16.11.2016 bis 21.11.2016

1605354-002
WVA Aggsbach Markt

wsb <“““>

UV-Desinfektionsaniage Bohrbrunnen Aggsbach, nach

Desinfeklion

Probenahmehahn

16.11.2016

Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
ohne Besonderheiten

Ja

Parameter Einheit Messwert | TWVGW | TWVRW BG Norm FV {Akk
Kaimzahl bai 22°C/1rmif6Bh KBE/mI 4] 14 BN IS0 222 A
Keimzahl bei 37°C/1mli4sh KBE/mI 0 10 EN IS0 6227 A
Escherichia coli (in 250 mi) KBER250mi a 0 EN 150 D308.1 A
Coliforme Keima (in 250 mi) KBE/250mi Q 0 EN IS0 §308.1 A
Enterokakken {in 250 ml} KBE/250mi a 0 EN SO 7899-2 A
Pseudomonas aerugingsa (in 250 mi} KBE/250m} 0 [v] EN IS0 18268 A
Clostridium perfringens (in 250mi) KBE250mi a 0 IS/CD 64812 A
TWV GW: Grenzwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TWW, 8GBLI 304/2001idgF bzw Lehensmittelcodex (Kapitel B1}
TWVY RW: Richtwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TWV BGBLIE 304/2801idgF bzw.|.ebensmittelcodex {Kapitel B1)
Probe: 1605354-003
Anlage: WVA Aggsbach Markt
Entnahmestelle: Hochbehalter Seeb, Probenahmehahn Ablauf
Datum der Probenahme: 16.11.2016
Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ONORM M 6620): ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. i
vorliegenden Beschaffenheit: ]
Analytik: von 16.11.2618 bis 21.11.2016

Parameter Einhett Megswert WV GW | TWV RW BG Norm FV {Akk
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 10,0 28 GNORM M 5616 &
pH-Wert 7.7 6,5-9.5 EM IS0 16523 A
eleklr. Leitfahigkeit {g20; Temp.komp., vor Ot gemessen) WSicm 405 2500 10 EN 27888 A
Farbung {436 nm} 1fm < 304 0,50 0,04 EN IS0 88T &
UV-Durchlassigkeit (254nm, g=10cm) Yo 78 1 DIN 384043 A
Gesamthare °aH 12,4 0.2 DIN 38409-8 A
Gesamtharte mmaol/] 2,21 0,03 DiN 384008 [
Karbonatharte “iH 81 0,19 DM 384087 A
Saurskapazitdt s 4.3 mmoli 3,25 0,088 BN 384057 A
Parmanganat-lndex mg/l 02 <05 5 0.5 BN 120 B4BT A
AMMmeniym mgfi < (3,62 05 0.02 EN IS0 11732 )
Mitrit mygf < 0,006 01 0,008 1863 13395 A
Nitrat mgil 15 50 1 £N 150 163041 A
Chlorid mgf! 8,9 200 z EN IS0 10304-1 A
Sulfat migh 58 250 1 EN IS0 103041 A
Calcium {als Ca) mgit 80 400 [+ ] EN 50 11885 A
Eisen {als Fe) mgfl < 0,028 0.2 0,026 EN ISG 11885 A
Kalium (als K} mgi 3.0 50 2.1 EN IS0 11835 A
Magnesium (als Mg) mgh 18 156 8,5 ENISO 11885 A
Mangan {als Mn) mgf < 0,008 0,08 0,006 BN IS0 11885 A
Natrium {als Na) myi 8.6 200 1 EM S0 11888 A
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Keimzani bai 22°C/iml6Eh KBE/m! 120 100 EN 180 8222 A
Keimzah! bei 37°C/imif44h KBE/m} 100 20 EN IS0 6222 A
£scherichia coli (in 100 mi} KBEMOOm! 0 0 EN IS0 93081 A
Cotiforme Keime (in 100 ml) KBE/100m! 1] 0 EN IS0 93061 A
Enterokokken (in 180 mlj KBE/100m} v} 4] EN ISC 7689-2 A
Gesetzliche Vorgaben;
TWV GW: Grenzwerte gemal Trinkwasserverardnung-TWV, BGBLII 304/2001idgF bzw.Lebensmitielcodex (Kapitel B}
TWV RW: Richtwerle geman Trinkwasserverordnung-TWV,BGBL I 304/200tidgF bzw Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
Probe: 1605354-004
Anlage: WVA Aggsbach Markt
Entnahmestelle: Orisnetz Aggsbach, Stichstrang Bereich Bootswerft Meyer
nahere Beschreibung: Wasserhahn Produktionshalle
Datum der Probenahme: 16.11.2016
Probenehrer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. i
vorliegenden Beschaffenheit: |
Analytik; vor 16.11.2016 bis 21.11.2016

Parameter Einhelt Messwert TWV GW | TWVRW BG Norm FV [ Akk
Temperatur (vor Ort gemessen) C 12,1 25 GNORM M 8616 A
pH-Wert 73 6,5-9.5 EN IS0 10623 A
elektr Leitfahigkel (g20; Temp.komp., vor Gt gemessen) yuSicm 703 2.500 10 EN 27858 A
Ammonium mig/l < 0,02 a5 0,02 EN IS0 11732 A
Keimzahi bei 22°C/1mif6Bh KBE/mi 0 100 E1 120 8222 A
Keimzahi bet 37°C/imiiddh KBE/mi 4 20 EN IS0 6222 A
Escherichia coli {in 100 mi) KBE/100ml 0 1 EN 1SC 63081 A
Coiliforme Keirme (in 100 ml) KBE/100ml 0 0 EN {50 53081 A
Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 g EN TS0 7895-2 A
Gesefzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwarte gemaR Trinkwasserverordnung-TWV, BGBI I 304/2001idgF bzw Lebensmitteicodex (Kapite! 81)
TWV RW: Richtwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TWV, BGBLI 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
Probe: 1605354-005
Anlage: WVA Aggsbach Markt
Entnahmesteile: Ortsnetz Aggsbach, Bereich Gemeindeamt
nahere Beschreibung: Wasserhahn Blro Amtsleiter
Datum der Probenahme; 16.11.2016
Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. i
vorliegenden Beschaffenheit: J
Analytik: von 16.11.2016 bis 21.11.2018

Parameter Einheit Messwert TWVGW | TWYRW BG Norm FV [Akk
Temperatur (vor Ori gemessen) “C 1.7 25 ONORM M 6618 - A
pH-Wert 7.3 6,5.9.5 EN IS0 10523 A
elektr. Leitfahigkeit (920, Temp komp., vor Ont gemassen) pSicm 705 2.500 10 £N 27888 A
Farbung (438 nm) 1/m 0,05 0.50 0.04 EN ISQ 7887 A
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 82 1 BIN 38404-3 A
Gesarnihdrie iy 18,3 g2 DN 3840%-6 A
Gesamihdrte ' mmall 3,44 0,03 BIN 3840%-6 A
Karbonathérte °dH 17.2 0,18 OGN 38404-7 A
Saurekapazitdt Ks 4,3 mmali 6,13 0,068 DIN 38409-7 A
Permanganat-Index myfl 02 <05 5 0.5 EN 150 8467 A
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Ammonium mgil <002 0.5 0,02 EN1S0O 11732 A
Nitrit mgfl < {,008 0.1 0.0C5 150 13395 A
Nitrat mg# 12 50 1 ENISO 103041 A
Chiorid mgh 50 200 2 EN SO 15304-1 - A
Suifat mg/l 43 250 1 EN IS0 £0304-1 A
Calcium {als Ca) mg/l 140 450 0.5 EM IS0 11885 A
Eisen (als Fe) mg/l < 0,026 0.2 0.025 EN 150 11885 A
Kalium (als K) mafl 2.1 50 a1 EN IS 11885 A
Magnesium {als Mg} mg/l 21 150 0.5 EN IS0 11385 A
Mangan {als Mn} mg#t < 0,008 0,05 0,008 EN IS0 11885 A
Natrium {als Na) mg/l 27 200 1 EN IS0 11885 A
Keimzahl bei 22°C/1mi/&ah KBE/mi G 100 EN IS0 8222 A
Keimzahi bei 37°C/1m¥44h KBE/ml ¢ 20 EN 150 6222 A
Escherichia coll (in 100 mi) KBEA00mi v} 0 EN 150 93381 - A
Coliforme Keime {in 100 mi) KBE/100m| [4] 0 EN 80 93081 A
Enterckokken (in 100 mi) KBE/100m 0 ¢} EN 150 7399-2 A
Gesetzliche Voraaben:
TWV GW: Grenzwerte geman Trnkwasserverordnung-TWV BGBLIE 304/20011dgF bzw.Lebensmitteicodex (Kapite! B)
TWV RW: Richtwerte gemal Trinkwasserverordrnung-TWV BGBLII 304/2001idgF bzw. Lebansmitielcodex (Kapitel 81}
Probe: 1605354-006
Anlage: WVA Aggsbach Markt
; . . UV-Desinfekticnsanlage Weilles Kreuz, vor Desinfektion,
nanere Beschreibung:
Probenahmehahn
Datum der Probenahme: 16.11.2016
Probenehmer: Christian Falimann, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ONORM M 6620).  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein
vorliegenden Beschaffenheit:
Analytik: von $6.11,2016 bis 21.11.2016
Parameter Einheit Meosswert TWV GW ¢ TWV RW 8G Norm FV |Akk
Temperatur (vor Ot gemessen) “C 2.5 25 ONCAM M BS16 A
pH-Wert 7.5 6.5-9,5 EN {80 10523 A
eiekir Leitfdhigkeit {g20; Temp komp.. vor Ort gemessen) uSicm 415 2.500 14 EN 27883 A
Farbung {436 nm) 1m 0,04 6,50 5,04 EN 150 7587 A
UV-Durchifissigkeit (254nm, d=106cm) Y 74 1 DN 38404-3 - A
Gesamthérte *dH 12.2 0,2 1IN 38609-6 A
Gesamthérie mmoi/l 217 06,03 DIN 28408-8 A
Karbonathire “dH 5.1 019 DN 384097 A
Saurekapazitat Ks 4,3 mmol 325 35,068 DM 29405-7 A
Permanganat-index mgl 02 <05 5 3.5 EN ISG 8467 A
Ammonium mg! < 0,02 G5 nn2 ENSC 311732 A
Nitrig mg/l < {3,006 0,1 0,008 1543 13305 A
Nitrat mgfl 15 50 1 EN IS0 3600441 s
Chlorig mgf! 8,9 200 2 EN IS0 10304-1 A
Suifat mgfl 56 250 1 EN B0 193041 A
Calcium (als Ca) rag/l 59 400 0.5 EN 1501 11885 A
Eisen {alz Fe) mgit < 0,026 0.2 0,028 EN IS0 11885 &
Kalium (als K} mgit 3 50 0,1 EM 1503 11885 A
Magnesium (als Mg} gt 17 150 4.5 EM 150 1188% 4
Mangan (als Mn) mgfl < 0,008 0,05 0,008 EN IS0 11585 A
Natrium (als Na) mgll 8,7 200 1 ENISO 11885 A
Keirmzah! bei 22°C/1mi/Ggh KBE/mI 12 100 EM 50 8222 A
Keimzah! bel 37°C/1mil44h KBE/mI 2 20 EN 180 6222 A
Escherichia co¥f (in 250 mi} KBE/250m! 1 a EN 150 93081 A
Coliforrne Keime (in 250 ml) KBE/250m! 11 0 EN 150 93081 A
Enterokokken (in 250 mi) KBE/250mi 1 a EN 180 78992 A
Pseudomonas aeruginesa (in 250 ml) KBE/250m} ] 1] ENISO 16266 A
Clostridium perfringens (in 250mi) KBE/250mi g i} 1SC/CD 6481-2 A
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Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TWV, BGBI 1| 304/2001 idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1}

TWV RW: Richtwerte germnaR Trinkwasservercrdnung-TWV.BGBLH 304/200%idgF bzw.Lebensmitielcodex (Kapite! B1)

Probe: 1605354-007
Anlage: WVA Aggsbach Markt
N . ) UV-Desinfektionsaniage Weilles Kreuz, nach Desinfektion,
ndhere Beschreibung: Probenahmehahn
Datum der Probenahme: 16.11.20186
Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d.

vorliegenden Beschaffenheit: Ja
Anaiytix: von 16.11.2016 bis 21.11.2016
Parameter Elnheit Messwert TWV GW | TWV RW BG Narm EV | Akk

Keimzah! bet 22°C/1mi68h KBE/mi 0 10 EN IS0 8222 A
Keimzah! bet 37°C/imiid4h KBE/m! 1] 10 EN iSO 8222 A
Escherichia cali (in 250 mi) KBE/250mi 0 0 ERN 150 83081 A
Coliforme Keime (in 250 mi) KBE/250mi ¢ o EN IS¢ §308-1 A
Enterokokken {in 250 ml) KBE/250m! G 0 EN ISD 7899-2 A
Pseudomonas aeruginosa (in 250 mi) KBE/250mi G 1} EMISC 16288 A
Clastridium perfringens (in 250ml) KBE/250mi G [ 150D 84672 A

Gesetaliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gem4df Trinkwasserverordnung-TWWV, BGBI} 304/2001idgF bzw Lebensmitteicadex (Kapitg! 81}
TWV RW: Richtwerte gema® Trinkwasserverordnung-TWWV,BGBL Il 304/2001idgF bzw Lebensmittelcodex (Kapitei B1}

Allgermeine Legende;

n.n. ...nickt nachweisbar

BG. .. Bestimmungsgrenze der Standardmethode

Narm: analytisches Verfahren

FV: Fremdvergabe der Anaiylik bei mit "FV" gekennzeichnetan Parametern

Akk: A . akkreditiertes Verfahren, nA.. nichi akkreditiertes Verfahren

Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt als Summe der nachweisbaren und mengenméfig bestimmien Substanzen gemaf ONR 136602-\M1.

Christian Failmann | Krems, 14.12.2018 ‘ - ' , : N

Projekiieiter Leiter derPrifstelle

Normenreferenz fir die Analytik:

Verfahren/Nom Ausgabe Titel
DIN 38404-3 01.07.2005 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersachung - Bestimmung des
v Absorption im Bereich der UV-Strahtung, Spektraler Absorplionskeeffizient (C 3)
DIN 38408.6 01.01.1985 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngréfien, Harne eines Wassers
K Deutsche Eisheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
DIN 38409-7 01.12.2005 Séure- und Basekapazitdt (H 7)
EN 27888 01.12,1993 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkei (IS0 7888:1985)
; Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Antonen mittels Fldssigkeits-lonenchromatographie -

EN1S0 103041 01.06.2012 Teil 1; Bestimmung von Bromid, Chiorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit. Phosphat und Sulfat
EN [SO 10523 15.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes

Wasserbeschaflenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstolf - Verfahren mittels Flieanalytik (CFA und
EN 150 11732 01.05 2005 F1A) und spektrometrischer Detektion

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewdahlten Elementen durch induktiv gekoppeite Plasma-
ENISO 11585 01.11.2008 1 avom.Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
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Wasserbeschaflenheit - Nachweis und Zahtung von Pseudamonas agruginosa -
EN IS0 16266 01.05.2008 Membranfilirationsverfahren (IS0 16266:20086)
Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kuitivierbaren Mikroorganismern - Bastimmung der
EN IS0 8222 01.07.1899 | yojoniezaht durch Einimpfen in ein Nahragarmediem (180 6222-1999)
ENI1SD 7887 15.04,2012 Wasserbeschaffenheit - Unlersuchung und Bestimmung der Farbung (ISO 7887.2011)
Wasserbeschalenheit - Nachweis und Z&hiung von intestinaten Enterckokken - Teil 20
EN IS0 7699-2 01.41.2000  pembranfiltrationsverfahren (IS 7689-2:2000)
EN ISD B487 01.01.1898 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-index {1S0 8457.1893)
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und califormen Bakterien - Tedl 1
EN 50 9306-1 01.12.2014 Membranfillrationsverfahren fir Wasser mit nigdriger Begleitfiora
150 13395 01.01.1898 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff unid der Summe von beiden mit
. der FlieRanalytik {CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion
Waler quality- Detection and enumeration of Clostridium perfeingens, Part 2 Method by membrane
ISO/CD B481-2 20122002 | fyation (Revision of ISO 6461-2:1986)
EN IS0 11369 - Bestimmung ausgewidhlier Pflanzenbehandlungsmittel - Verdahren mit HPLC mit UV-
Dstektion nach Fest-Flissig-Extraktion, DIN EN 1SO 6468 - Bestimmung ausgewhiter
Naormenpaket Pestizide Organochiprinseklizide, Polychlorbiphenyle und Chiorbenzole - GC nach Flissig-Flissig-Extraktion, EN
DIN IS0 16308 - Bestimmung von Glyphosat und AMPA - Verfahren mitiels HPLC mit tandemn-
massenspekirometrischer Detektion
ONORM M 8618 01.03.1504 Wasseruntersuchung - Bestimmunyg der Temperatur
ONORM M 6620 15§.12.2012 Methoden ynd Ergebnisangabe zur Beschreibung der duReren Beschaffenhelt einer Wasserprobe
Normenreferenz flr die Probenahme;
Verfahren/Norm Ausgabe Titel
IS0 56687-5 01.05.2015 Water quality -~ Sampling Part 5. Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped
distribution systems
ENISO 19458 01.11.2006 Wasserbeschaffenheit — Probenahme fir mikrobiclogische Untersuchunger:
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